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Il sistema termico a cappotto �����
��
	 nasce dalla Ricerca e 
Sviluppo ����� ed è il risultato di un attento studio di tutte le 
variabili che incidono sulle performances termiche del cappotto. 
La proposta ����� prevede per l’incollaggio e la rasatura del 
pannello in polistirene espanso sinterizzato (���� ���� ���) 
l’impiego del ����� e di tasselli di espansione certificati.  La 
rasatura armata è consentita anche grazie all’impiego di 
��������, rete in fibra di vetro, avente peso nominale 160 g/mq. 
Il Sistema �����
��
	 si completa con due linee di finitura: acrilica 
e acril-silossanica, costituite da fondo e spatolato, entrambi 
antialga.
�����
��
	����
�	 ha ottenuto il benestare europeo ����������, 
valutazione tecnica rilasciata in accordo col regolamento (EU) 
n.305/2011.

Un sistema d’isolamento termico è indispensabile per realizzare 
costruzioni in base ai criteri di sostenibilità ambientale, risparmio 
economico e comfort. 
�����
��
	 garantisce una diminuzione dei consumi energetici 
estivi e invernali, favorendo  il comfort abitativo, grazie ad un 
attento bilanciamento della temperatura di ambiente e parete, 
eliminando la condensazione del vapore acqueo entro le 
murature dell’edificio.
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Adesivo rasante cementizio ������
Supporto

3 Pannello isolante �����������
4 Adesivo rasante cementizio �����
5 Rete in fibra di vetro ��������
6 Adesivo rasante cementizio �����
7 Finitura a grana media ��������������������������

8 Finitura a grana fina �������������������������������
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