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COMPORTAMENTO AL
FUOCO DELLE
FACCIATE

CON IL D.M. 30/03/2022 IL 7 LUGLIO E ENTRATA
IN VIGORE LA NUOVA RTV 13:
“CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI"

Questa introduce misure aggiuntive rispetto a quanto gia
previsto dalla regola tecnica orizzontale e dalle RTV allegate
al Codice di prevenzione incendi, per regolamentare il
comportamento al fuoco delle facciate, anche con
cappotto termico.

Lobiettivo & quello di limitare la probabilita di propagazione
di un incendio originato all'interno dell’edificio, limitare la
probabilita di incendio di una facciata e la successiva
propagazione dello stesso, evitare e limitare la caduta di
parti di facciata.

La Regola Tecnica RTV 13 introduce tre differenti tipologie:

CLASSE DI
REAZIONE AL
FUOCO

TIPOLOGIA

EDIFICIO CARATTERISTICHE

Edifici aventi quote di tutti i piani
comprese in
-im<h<12m,
con un affollamento inferiore a 300
occupanti; non includono
compartimenti dove si erogano cure
mediche; gli edifici sono fuori terra, ad
un solo piano.

Nessun obbligo ma
& raccomandata la
classe
B-s3-d0

Facciata B-s1-d0
Soffitto A2-s1-d0
Fasce di separazione
A2-s1-d0
(OBBLIGO)

Edifici aventi massima quota di piano
>24m
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Supporto

Adesivo rasante cementizio SICAP

Pannello isolante EPS 100 CAM/EPS 100 EF

Adesivo rasante cementizio SICAP

Rete in fibra di vetro SIPRENET

Adesivo rasante cementizio SICAP

Finitura a grana media FONDO ACRIL SILOSSANICO-SF2
Finitura a grana fina SPATOLATO ACRIL SILOSSANICO-SR12

CLASSI EUROPEE
DI REAZIONE
AL FUOCO

PER “REAZIONE AL FUOCO" SI INTENDE

IL GRADO DI PARTECIPAZIONE DI UN MATERIALE
COMBUSTIBILE AL FUOCO AL QUALE E SOTTOPOSTO
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PRODUZIONE DI FUMO

GOCCIOLAMENTO

SIPRE HA PASSATO
IL TEST SBI (SINGLE BURNING ITEM)
PROVE DI REAZIONE AL FUOCO DEI
PRODOTTI DA COSTRUZIONE -
UNI EN 13823
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Qualita al Plurale

CLASSIFICAZIONE

OTTENENDO LA CERTIFICAZIONE

B-s1-d0



