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LE NOSTRE SOLUZIONI
PER LA MESSA IN SICUREZZA

DI SOLAI E TAMPONATURE 
ESISTENTI

SISTEMA PER L’ANTI-SFONDELLAMENTO
Presidio per l’anti-sfondellamento dei solai esistenti, realizzato mediante 
applicazione di: rete in fibra di vetro AR, viti autofilettanti per c.a e flange in nylon, 
squadrette in acciaio zincato per l’ancoraggio perimetrale con tasselli, malta 
strutturale M15 NHL e prodotto di finitura SIRA 21 NHL.

SISTEMA PER L’ANTI-RIBALTAMENTO
Presidio per l’anti-ribaltamento di tamponature esistenti, mediante applicazione 
di: rete in fibra di vetro AR, connettori elicoidali in acciaio INOX AISI 316, malta 
strutturale M20 NHL e prodotto di finitura SIRA 8 NHL.



SISTEMA
PER L’ANTISFONDELLAMENTO

SISTEMA
PER L’ANTIRIBALTAMENTO

Solaio esistente in laterocemento Telaio esistente in calcestruzzo 
armato

Connettori elicoidali in acciaio 
INOX AISI 316

Squadrette in acciaio zincato per
l’ancoraggio perimetrale con tasselli

Rete in fibra di vetro AR
Tamponatura esistenteMalta strutturale M15 NHL Malta strutturale M20 NHL

Viti autofilettanti per c.a e flange
in nylon Rete in fibra di vetro AR

Prodotto di finitura SIRA 21 NHL
Prodotto di finitura SIRA 8 NHL

Lo sfondellamento dei solai è un fenomeno che riguarda la 
perdita di coesione tra l’intonaco o il rivestimento inferiore 
di un solaio e la sua struttura portante, in particolare nei solai 
in laterocemento o in calcestruzzo prefabbricato. Questo 
problema è particolarmente comune negli edifici più vecchi, 
costruiti con tecniche e materiali che, con il passare del 
tempo, possono degradarsi e compromettere la stabilità del 
solaio stesso. Questo fenomeno si verifica principalmente a 
causa di anomalie costruttive, difetti progettuali o carenze 
di manutenzione. Può verificarsi in edifici molto datati 
così come in edifici di recente costruzione. Sebbene non 
comprometta la stabilità complessiva del solaio, il rischio per 
l’incolumità delle persone è significativo. Lo sfondellamento 
dei solai in genere non è determinato da una singola causa, 
ma dall’interazione di diversi fattori che concorrono alla 
rottura delle pignatte. Tra le cause dello sfondellamento dei 
solai possiamo individuare:
· fattori progettuali;
· errori di posa in opera;
· cattiva qualità dei materiali;
· sollecitazioni esterne.
Questi fattori, quando combinati, possono portare allo 
sfondellamento dei solai.

Le tamponature sono le pareti che separano e delimitano 
gli spazi interni ed esterni di un edificio, ma non hanno 
funzione portante, a differenza delle pareti strutturali.  
Le tamponature, specialmente quelle più alte e quelle 
in materiali leggeri come i pannelli di cartongesso o 
in muratura, possono essere vulnerabili a fenomeni di 
ribaltamento se non correttamente progettate e ancorate 
alla struttura. Questo può causare il collasso delle pareti 
stesse, con crolli che mettono a rischio l’incolumità degli 
occupanti degli edifici, ostruiscono le vie di fuga e rendono 
difficili le operazioni di evacuazione.
Il ribaltamento di una tamponatura avviene quando la 
parete perde stabilità e, spinta da forze esterne (come 
vento, terremoti, sollecitazioni termiche, vibrazioni o carichi 
accidentali), si inclina e crolla. 
Le tecniche di anti-ribaltamento sono quindi essenziali per 
la stabilità delle costruzioni. L’adozione di specifici sistemi 
di ancoraggio e rinforzo contribuisce a prevenire il distacco 
delle tamponature dalla struttura portante dell’edificio e ne 
garantisce la solidità nel tempo. L’anti-ribaltamento delle 
tamponature è un aspetto fondamentale per garantire la 
sicurezza e la stabilità degli edifici.
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Questo kit è disponibile anche con i prodotti a base cementizia. Questo kit è disponibile anche con i prodotti a base cementizia.


