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MICROTEC
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LA FORZA VERSATILE DEI 
CEMENTI CREATIVI

Il microcemento è un rivestimento cementizio 
di alta qualità, composto da polimeri, resine 
e aggregati. Il suo design unico, permette di 
creare un ambiente dal carattere personale, 
attraverso venature marmoree e sfumature 

ottenute dall’applicazione artigianale, 
realizzata a mano con spatola.

Il rivestimento continuo, senza fughe, crea 
spazi eleganti con la rifrazione della luce 

uniforme nell’ambiente. 
Grazie alla sua forte aderenza può essere 

applicato su pavimenti in calcestruzzo o in 
ceramica, su superfici orizzontali o verticali. 

Il microcemento è il giusto equilibrio tra 
durezza e flessibilità. La sua versatilità ha 
portato a una presenza sempre maggiore 
nelle ristrutturazioni di abitazioni private,  

locali commerciali e grandi superfici come: 
palestre, centri benessere, hotel o ristoranti. 
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VANTAGGI 
DEL MICROCEMENTO
Le pavimentazioni in microcemento possiedono numerosi benefici:

• Consente di rinnovare qualsiasi tipo di superficie senza dover limare porte e finestre, grazie al suo 
spessore ridotto 2-3 mm, posandolo direttamente sulla superficie esistente;

• Il prodotto non influisce sulle quote in altezza della pavimentazione;

• Non altera il peso della struttura;

• Rivestimento continuo senza la presenza di fughe;

• È resistente all’usura, è facile da pulire, è immune ad agenti chimici;

• La sua forte resistenza ai raggi UV  permette l’applicazione negli ambienti esterni;

• Può essere applicato nelle aeree in cui è presente l’umidità, grazie alla sua impermeabilità;

• L’estetica è unica e personalizzabile, mediante la sua vasta gamma di combinazioni di colori e lavorazioni. 
Si possono creare diversi effetti come: nuvolato, velato, lucido oppure materico.
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DOVE SI
APPLICA
Le soluzioni offerte dal microcemento sono esclusive, poichè consente di aggiungere un alto valore 
decorativo.
Si può applicare:

• In edifici nuovi, direttamente su calcestruzzo o cemento, pareti intonacate e soffitti;

• Su piastrelle in ceramica, grès porcellanato, mosaici, senza eliminare la pavimentazione già esistente;

• In centri benessere, vasche da bagno e piatti doccia;

• Su superfici verticali come: cartongesso, soffitti e pareti;

• Piani di rivestimento di mobili e scale;

• Sul calcestruzzo liscio,  permette di chiudere i pori del cemento dando un nuovo aspetto alla superficie.



APPLICAZIONE SUPERFICI ORIZZONTALI

MICROTEC

CICLO APPLICATIVO

1° FASE: Preparazione della superficie
Questa fase prevede tutte le attività preliminari per la posa del microcemento, essenzialmente basate sulla pulizia della 
superficie da rivestire, per cui è necessario rimuovere polvere e sostanze in genere, quali grassi e oli in quanto possono 
ostacolare l’adesione del prodotto, non applicare in presenza di umidità.

2° FASE: Applicazione del fondo
Applicare sulla superficie due mani di PRIMER EPOSSIDICO SN, con carica di quarzo e rete SIPRENET interposta. Il PRIMER 
è un liquido utilizzato per aumentare l’assorbimento delle superfici, migliorando il consolidamento del microcemento. 
La rete è responsabile di fornire una maggiore elasticità al rivestimento, disperdendo le deformazioni e aumentando la 
resistenza alle fessurazioni.

3°FASE: Applicazione mano di fondo con MICROTEC BASE
Preparare la miscela MICROTEC BASE + MICROTEC POLIMERO ed applicare due strati con un frattazzo in acciaio inox, 
presentando attenzione allo spessore dello strato. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 100/120 e 
rimuovere la polvere con aspirapolvere.

4° FASE: Applicazione mano di finitura con MICROTEC FINITURA
Simile a quello effettuato in precedenza, miscelare MICROTEC FINITURA + MICROTEC POLIMERO e distendere in modo 
uniforme 2 strati di prodotto. Inoltre, lo spessore di questi strati deve essere sensibilmente maggiore di quello della fase 
precedente.Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220 e rimuovere la polvere con aspirapolvere.

5° FASE: Stesura J18 prima della resinatura
Applicare a rullo a pelo raso una mano di J18, utilizzata come mano di fondo, con funzione di regolatore dell’assorbimento 
e turapori prima dell’applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti.

6° FASE: Stesura della RESINA POLIURETANICA 58 W
Con rullo a pelo raso, applicare due mani di RESINA POLIURETANICA 58 W rispettando i giusti tempi di attesa tra le due 
mani. Questa fase permette di ottenere una barriera protettiva del rivestimento contro l’usura, inoltre, è lo strato che 
fornisce l’impermeabilità e la brillantezza definitiva.

Preparazione 
della superficie

Due mani di primer EPOSSIDICO SN, 
con carica di quarzo e rete SIPRENET 
interposta

Due mani di primer 
MICROTEC BASE - 

carteggiatura superficie

Due mani di MICROTEC FINITURA - 
carteggiatura superficie

Applicazione J18
formulato acrilico 

Due mani di RESINA 
POLIURETANICA 58 W
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APPLICAZIONE SUPERFICI VERTICALI

MICROTEC

CICLO APPLICATIVO

1° FASE: Preparazione della superficie
Questa fase prevede tutte le attività preliminari per la posa del microcemento, essenzialmente basate sulla pulizia della 
superficie da rivestire, per cui è necessario rimuovere polvere e sostanze in genere, quali grassi e oli in quanto possono 
ostacolare l’adesione del prodotto, non applicare in presenza di umidità.

2° FASE: Applicazione del fondo
Applicare il promotore di adesione AL 10. Questo prodotto garantisce una superficie d’aggancio ruvida ideale su intonaci, 
rasature, adesivi cementizi e piastrelle, assicurando un’ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti.

3°FASE: Applicazione mano di fondo con MICROTEC MEDIO
Preparare la miscela MICROTEC MEDIO + MICROTEC POLIMERO ed applicare due strati con un frattazzo in acciaio inox, 
presentando attenzione allo spessore dello strato. Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220 e 
rimuovere la polvere con aspirapolvere.

4° FASE: Applicazione mano di finitura con MICROTEC FINITURA
Simile a quello effettuato in precedenza, miscelare MICROTEC FINITURA + MICROTEC POLIMERO e distendere in modo 
uniforme 2 strati di prodotto. Inoltre, lo spessore di questi strati deve essere sensibilmente maggiore di quello della fase 
precedente.Quando asciutto carteggiare a macchina con carta abrasiva 120/220 e rimuovere la polvere con aspirapolvere.

5° FASE: Stesura J18 prima della resinatura
Applicare a rullo a pelo raso una mano di J18, utilizzata come mano di fondo con funzione di regolatore dell’assorbimento 
e turapori prima dell’applicazione dei trattamenti protettivi trasparenti.

6° FASE: Stesura della RESINA POLIURETANICA 58 W
Con rullo a pelo raso, applicare due mani di RESINA POLIURETANICA 58 W rispettando i giusti tempi di attesa tra le due 
mani. Questa fase permette di ottenere una barriera protettiva del rivestimento contro l’usura, inoltre, è lo strato che 
fornisce l’impermeabilità e la brillantezza definitiva.

Preparazione della 
superficie con piasterelle

Applicazione promotore 
di adesione AL 10

Due mani di MICROTEC 
MEDIO- carteggiatura 

superficie

Due mani di 
MICROTEC FINITURA- 

carteggiatura superficie

Applicazione J18
formulato acrilico 

Due mani di RESINA 
POLIURETANICA 58 W
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PRODOTTI

MICROTEC

PRIMER EPOSSIDICO SN

MICROTEC BASE

MICROTEC MEDIO

MICROTEC FINITURA 

MICROTEC POLIMERO

È un primer epossidico bi-componente ad elevata adesione, utilizzabile anche su supporti umidi, 
superficialmente studiato come primer d’ancoraggio per le malte cementizie.

È un prodotto formulato per realizzare la mano di fondo necessaria per l’applicazione del sistema 
Microtec su supporto orizzontale. Malta cementizia a granulometria grossa.

Questo prodotto serve per realizzare la mano intermedia necessaria per l’applicazione del sistema 
Microtec su superfici verticali. Malta cementizia a granulometria media.

Formulato per realizzare la mano di finitura necessaria per l’applicazione del sistema Microtec. Malta 
cementizia a granulometria fina.

È un prodotto da miscelare con Microtec Base, Medio e Finitura.

• Massa volumica

• Consumo

• Consumo

• Consumo

• Consumo

1500 kg/m³

1,8 kg/mm/m²

0,9 kg/mm/m²

0,3 kg/mm/m²

470 gr/m² Base
300 gr/m² Medio
150 gr/m² Finitura

• Viscosità

• Secchio

• Secchio

• Secchio

• Secchio

1100 ± 100 (rpm50)

25 kg

17,5 kg

17,5 kg

17 kg

• Rapporto miscelazione
• Consumo

Comp A: Comp B = 80:20
0,3 - 0,7 kg/m² per mano (a seconda della condizione del supporto)
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PRODOTTI

MICROTEC

MICROTEC COLOR

J18

RESINA POLIURETANICA 58 W

Microtec Color è un colorante a base di speciali resine ad ampio spettro di compatibilità, che conferiscono 
al prodotto una spiccata resistenza fisica oltre ad una elevata stabilità ai raggi UV.

Formulato acrilico monocomponente idrodisperso da applicare come fondo prima della posa delle 
finiture protettive su Microtec Base, Medio, Finitura.

Finitura poliuretanica alifatica bicomponente, idrodispersa, trasparente, opaca.

• Confezione 500 gr
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• Consumo

• Consumo

• Taniche

• Secchio

50/80 g/m² (a seconda delle condizioni del supporto)

0,1 - 0,2 kg/m² per strato (a seconda delle condizioni del supporto)

10 kg

4,9+5,1 kg

• Massa volumica

• Massa volumica

• Viscosità

• Rapporto di miscelazione
• Consistenza miscela

1015 kg/m³

1065 kg/m³

20 MPa·s (rpm 100)

A:B=10:1
Fluida
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