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AL 10
Promotore di adesione di colore arancio a base di resine in
dispersione acquosa.

PRODOTTO
AL 10 è un liquido di colore arancio che può essere utilizzato per tutti gli interventi di preparazione di
supporti lisci o scarsamente assorbenti prima dell’applicazione di intonaci di sottofondo cemento-calce,
gesso o anidrite e intonaci minerali colorati. Non applicare su superfici umide.

CAMPO D’APPLICAZIONE
Promotore di adesione esente da solventi per migliorare l‘adesione di intonaci di fondo (con normali
caratteristiche meccaniche) a base di calce-gesso e calce-cemento su fondi in calcestruzzo e substrati
non uniformemente assorbenti.

SUPPORTO
Il supporto deve essere asciutto, consistente, nonché privo di materiali estranei (ad es. polvere, fuliggine,
alghe, efflorescenze, ecc.). Eliminare elementi distaccanti quali olio, cere, ecc.

CICLO APPLICATIVO
Le superfici da trattare devono essere secche, sane, pulite e prive di polveri o parti in via di distacco.
Miscelare a mano o con trapano a basso numero di giri 2 volumi di primer AL 10 con 1 volume di acqua.
Applicare la miscela ottenuta con pennello o con nullo in lana. Rimescolare di tanto in tanto la miscela
non ancora utilizzata per evitare depositi. Applicare l’intonaco su primer AL 10 indurito, applicato da
almeno 4 ore ma non oltre 3 giorni.
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AVVERTENZE GENERALI
La posa in opera viene comunque consigliata ad una temperatura compresa da +5 °C a +
30 °C.

VOCE DI CAPITOLATO
Trattamento superficiale di materiali lisci o scarsamente assorbenti con promotore di adesione a base di
resine in dispersione acquosa tipo AL 10 della Sipre.

CONSUMO
ca. 0,300 kg/m²
Rapporto: 2 volumi di AL 10 – 1 volume di acqua.

IMMAGAZZINAGGIO
Il materiale va conservato in luoghi asciutti e può essere conservato fino a sei mesi.


