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COLOR STONE BASE

Premiscelato per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in
calcestruzzo lavato.

COLOR STONE
E

& b~ m

Peryso Applicazione Lavaggio
esterno orizzontale 2 mano idropultrice Betoniera

PRODOTTO

Color Stone Base € un prodotto premiscelato cementizio per la realizzazione di pavimentazioni con
effetto «sasso lavato» che permette di personalizzare gli ambienti esterni attraverso una molteplice
varieta di colori, disegni e finiture.

Color stone BASE & composto da additivi super fluidificanti, fibre, prodotti anti-efflorescenze e additivi
antiritiro, che mescolato con ghiaie di vari colori, forme e dimensioni, forma un impasto che si applica
con spessori da 2 a 4 cm su calcestruzzo fresco o stagionato.

Il prodotto € conforme alla normativa tecnica UNI 13813:2004 CT 40 F5

CAMPO D’APPLICAZIONE

Color Stone Base permette la realizzazione di calcestruzzi con elevate prestazioni meccaniche, elevata
durabilita, colorazione uniforme e ridotto rischio di fessurazioni.

E’ ideale per la realizzazione di:

- Piazze, posteggi, ecc.

- Parchi pubblici, giardini;

- Marciapiedi, rampe piazzole,

- Aree pedonali;

CICLO APPLICATIVO SU CLS ESISTENTE

Il sottofondo in CLS deve rispettare le normative UNI 11146 UNI EN 206 e deve essere pulito, integro e
privo di contaminazioni (oli, grassi, resine, cere...)

Sulla superficie cosi pulita verra applicata la malta di adesione CF50 e successivamente verra steso
'impasto di Color stone Base e ghiaia.

L’impasto sara costituito da circa (in funzione del diametro della ghiaia):
- 67 % di ghiaia di varie granulometrie e colori.
- 33 % di COLOR STONE BASE

L’impasto scaricato € tirato con staggia ed eventualmente rifinito superficialmente con cazzuola o
spatola.

Terminare le fasi di stesura, applicare il disattivante superficiale liquido WASH STONE, prodotto che
ritarda la presa superficiale del cemento. Per ottenere differenti profondita di lavaggio esistono piu tipi di
WASH STONE, ciascuno contraddistinto da una colorazione specifica. Effettuare il lavaggio superficiale
mediante I'utilizzo di acqua in pressione entro le 24h, in funzione delle temperature.

A superficie asciutta applicare una mano della resina protettiva J20.
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COLOR STONE BASE

CICLO APPLICATIVO SU CLS FRESCO SU FRESCO

Preparare il sottofondo e il cls secondo le normative UNI 11146 e UNI EN 206.

Il massetto dovra essere staggiato e irruvidito in superficie con un rastrello; successivi amento dopo
alcune ore (dipende dalle condizioni climatiche), sullo stesso varra steso fresco su fresco limpasto di
Color Stone Base e ghiaia come descritto in precedenza.

L’impasto scaricato € tirato con staggia ed eventualmente rifinito superficialmente con cazzuola o
spatola.

Terminare le fasi di stesura, applicare il disattivante superficiale liquido WASH STONE, prodotto che
ritarda la presa superficiale del cemento. Effettuare il lavaggio superficiale mediante I'utilizzo di acqua in
pressione entro le 24h, in funzione delle temperature.

A superficie asciutta applicare una mano della resina protettiva J20.

DATI TECNICI

Norma di riferimento EN 13813

Classificazione CT C40 F5

Neutro, giallo, sabbia,

Colore marrone, rosso, a
richiesta.
) ) N/mm?
Resistenza alla compressione 40
) ) N/mm?
Resistenza alla flessione 5

Reazione al fuoco A1

Durata miscelazione 10 minuti in betoniera

Consistenza Additivi in polvere + fibre
in polipropilene

Confezione Sacchi 25 kg

| dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le
caratteristiche finali del prodotto. L’utilizzatore & tenuto a verificare I'idoneita del prodotto, assumendosi ogni responsabilita derivante
dall’'uso. La Sipre srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

AVVERTENZE GENERALI

Color Stone Base dopo I'applicazione va protetto nei periodi invernali dai fenomeni di gelo-disgelo e
nei periodi estivi da rapide essiccazioni. La posa in opera viene comunque consigliata ad una
temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.

CONSUMO

| consumi indicativi per un impasto di 3 cm di spessore sono:
- 22 kg/m2 di COLOR STONE BASE
- 43 kg/m2 di ghiaia di varie granulometrie e colori.

IMMAGAZZINAGGIO

6 mesi dal suo imballo originale chiuso se conservato in ambiente asciutto al riparo dall’'umidita.
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