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COLOR STONE MIX
Compound premiscelato per la realizzazione di pavimentazioni

architettoniche in calcestruzzo lavato.

PRODOTTO
Color stone mix è un prodotto premiscelato multifunzionale in polvere composto da additivi super

fluidificanti, metacaolino, fibre in polipropilene e ossidi colorati (o versione neutra).

Color stone mix consente di realizzare pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato nella classe

d’esposizione prescritta come previsto dalle norme UNI EN 206:2021.

CAMPO D’APPLICAZIONE

Nell’applicazione del pavimento lavato su soletta rigida, si consiglia uno spessore minimo dello strato di

calcestruzzo architettonico di finitura realizzato con color stone mix di 8 cm per pavimentazioni ad uso

carrabile e 5 cm ad uso pedonale.

SUPPORTO
Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono

essere preventivamente rimosse.

CICLO APPLICATIVO

Color stone mix è aggiunto direttamente all’interno della betoniera. La modalità di carico consigliata

prevede il carico degli aggregati, sabbie, cemento e circa il 90% dell’acqua di miscela prevista.

Successivamente aggiungere color stone mix (25 g per m³ di calcestruzzo). Fare girare la botte per

almeno 10 minuti a velocità massima. Se necessario aggiungere il restante 10% di acqua di miscela per

ottenere la consistenza desiderata (si consiglia slump 15 cm (S3)).

Il sottofondo sul quale stendere il prodotto deve essere stato precedentemente preparato a dovere.

L’impasto scaricato è tirato con staggia ed eventualmente rifinito superficialmente con cazzuola o

spatola.

Terminare le fasi di stesura, applicare il disattivante superficiale liquido WASH STONE ed effettuare il

lavaggio superficiale mediante l’utilizzo di acqua in pressione il giorno successivo, in funzione delle

temperature.
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AVVERTENZE GENERALI

Color stone mix dopo l’applicazione va protetto nei periodi invernali dai fenomeni di gelo-disgelo e

nei periodi estivi da rapide essiccazioni. La posa in opera viene comunque consigliata ad una

temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C.

CONSUMO

25 kg/m³ di calcestruzzo.

IMMAGAZZINAGGIO

5 anni dal suo imballo originale chiuso se conservato in ambiente asciutto al riparo dall’umidità.

Consumo kg/m³ 25

Colore 

Neutro, giallo, sabbia, 

marrone, rosso, a 

richiesta.

Durata miscelazione

5-8 minuti in 

autobetoniera a massima 

velocità

Consistenza Additivi in polvere + fibre 

in polipropilene

Confezione Secchi 12,5 kg
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I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le

caratteristiche finali del prodotto. L’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante

dall’uso. La Sipre srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
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