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MT 20 NHL
Malta strutturale a base di calce idraulica naturale NHL, con classe di

resistenza M20. Idoneo per interni e esterni.

PRODOTTO
Malta strutturale fibrorinforzata con classe di resistenza M20, a base di calce idraulica naturale,

aggregati selezionati in curva granulometrica e additivi specifici idonei a migliorare l’adesione e la

lavorabilità.

MT 20 NHL è utilizzato per il consolidamento e rinforzo di elementi strutturali in muratura, per interventi

di miglioramento sismico e per presidi strutturali. Idoneo per la realizzazione di intonaci armati con reti di

acciaio inossidabile o in materiale composito. Idoneo per la ristilatura dei giunti armati, interventi di cuci e

scuci, rinforzo di volte e solaio, l’elevazione di murature portanti.

Indicata per il rinforzo di tamponamenti in abbinamento ad idonee reti in sistemi di presidio "anti-

ribaltamento" e "anti-sfondellamento" delle pignatte dei solai.

La calce idraulica naturale assicura una perfetta compatibilità chimica e fisica con vecchie murature.

Inoltre garantisce un’eccellente traspirabilità, ostacola l’insorgere di batteri, muffe e microrganismi, crea

un effetto di regolazione dell’umidità negli ambienti, migliorandone la percezione e quindi il comfort

abitativo.

CAMPO D’APPLICAZIONE

MT 20 NHL è adatto per supporti in murature miste, laterizio, tufo, calcestruzzo opportunamente

irruvidito e blocchi di cemento.

Non applicare su supporti in gesso, verniciati, con scarsa consistenza e non opportunamente preparati,

supporti gelati, in via di disgelo o con rischio gelo.

SUPPORTO
Il supporto deve essere libero da polvere, sporco, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc. devono

essere preventivamente rimosse. Le parti incoerenti ed in fase di distacco devono essere asportate sino

al raggiungimento di un sottofondo solido, resistente e ruvido.

Prima di applicare MT 20 NHL su supporti assorbenti, bagnare il fondo evitando il ristagno di acqua

superficiale.

CICLO APPLICATIVO

Prodotto pronto all’uso, dosare l’acqua fino ad ottenere una malta consistente e plastica (20-22% di

acqua).

Preparare e inumidire il supporto sui cui applicare MT 20 NHL. Applicare il prodotto con spessori non

superiori a 2 cm e con l’utilizzo di una rete porta-intonaco per spessori fino ad un massimo di 6 cm

applicati in più strati, prima dell’indurimento dello strato sottostante. In caso di applicazione a macchina

proiettare sulla superficie da una distanza di circa 20 cm per ottenere una distribuzione uniforme di

spruzzo. Punti di discontinuità (pilastri, travi ecc..) devono essere trattati con rete in fibra di vetro alcali-

resistente nello spessore dell’intonaco con una sporgenza di circa 30 cm. In corrispondenza degli angoli

di aperture di porte e finestre, posizionare fasce di rete in fibra di vetro diagonalmente. Per la

realizzazione di intonaci armati tradizionali, posizionare nella metà dello spessore dell’intonaco una rete

metallica inossidabile o in materiale composito alcali-resistente fissata tramite chiodatura, tasselli o

opportuni connettori.

Le caratteristiche degli elementi dovranno rispettare le prescrizioni del progettista.
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AVVERTENZE GENERALI

MT 20 NHL dopo l’applicazione va protetto nei periodi invernali dai fenomeni di gelo-disgelo e nei

periodi estivi da rapide essiccazioni. La posa in opera viene comunque consigliata ad una

temperatura compresa da +5 °C a + 30 °C. Evitare l’applicazione in presenza di forte vento e pieno sole.

CONSUMO

ca. 17 kg/m² per cm di spessore.

IMMAGAZZINAGGIO

Il materiale va conservato in luoghi asciutti e può essere conservato fino a 6 mesi. Il prodotto, una volta

scaduto, deve essere smaltito secondo le normative vigenti.

Conforme alla  Norma 998-1 GP CSIV W1

Conforme alla  Norma 998-2 M20

Colore Grigio-Bianco

Confezioni Sacchi da kg 25 / Silos

Distribuzione granulometrica (EN 12192-1) mm < 1,6

Massa volumica della malta fresca ( EN 1015-6) kg/m³ 1900-2000

Massa volumica della malta indurita a 28 giorni (EN 1015-10) kg/m³ 1800-1900

Resistenza meccanica a compressione dopo 28 giorni (EN 1015-11) N/mm² > 20

Acqua d’impasto % 20-22

Resa kg/m²∙cm ca. 17

Spessore mm < 20

Assorbimento d’acqua classe W2

Adesione  al supporto per trazione diretta (EN 1015-12) N/mm² ≥ 1 – FP:B

Tempo di vita dell’impasto: ≥1 ora a 20°C

Permeabilità al vapore (µ) (EN 1015-19) µ 15/35 (valore tabulato)

Conducibilità termica (ʎ) (EN 1745) W/m²K < 0,83 (valore tabulato)

Reazione al fuoco Euroclasse A1
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I dati riportati in questa tabella sono ottenuti attraverso prove di laboratorio; le condizioni applicative di cantiere possono modificare le

caratteristiche finali del prodotto. L’utilizzatore è tenuto a verificare l’idoneità del prodotto, assumendosi ogni responsabilità derivante

dall’uso. La Sipre srl si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

VOCE DI CAPITOLATO

Il consolidamento strutturale attraverso la sigillatura dei giunti murari, gli interventi di cuci e scuci, il

rinforzo di volte e solaio, l’elevazione di murature portanti o di tamponamenti, sarà eseguito mediante

malta con classe di resistenza M20 secondo UNI EN 998-2; il consolidamento statico di murature

lesionate o con scarse resistenze meccaniche verrà eseguito mediante intonaco strutturale armato

utilizzando specifica malta di categoria GP-CSIV secondo UNI EN 998-1. La malta premiscelata dovrà

essere a base calce idraulica naturale NHL, tipo MT 20 NHL della Sipre, da impastare con sola acqua,
con un consumo di 17 kg/m² per cm di spessore.
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